mgr inz Grzegorz Tymszan 66-400 Gorzéw Wikp, ul. Kazimierza Wiel-

kiego 4 m 2
NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH Il KONDYGNACJI W BUDYNKU URZEDU GMINY LUBI-
SZYN
ADRES INWESTYCJI :  66-433 Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1
INWESTOR :  Gmina Lubiszyn
ADRES INWESTORA :  Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz Grzegorz Tymszan (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA 1 29.07.2012
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

29.07.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przedmiar
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR-W 3 |[Boazeria - ruszt drewniany na Scianach - demontaz m?2
d.1]0703-01
analogia
14.57+46.13+47.21+ 52.27+39.61+8.42+18.53+22.56+28.40+16.80 m?2 294.500
RAZEM 294.500
2|KNNR-W 3 |Boazeria panelowa - demontaz m?
d.1{0703-04
analogia
14.57+46.13+47.21+ 52.27+39.61+8.42+18.53+22.56+28.40+16.80 m2 294.500
RAZEM 294.500
3[KNR 401 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
3*1.0*1.96+0.90*2.05+0.80*2.05 szt. 9.365
RAZEM 9.365
4[KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1|0354-05
1.24*1.96 m? 2.430
RAZEM 2430
5/KNR 401 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno wew- szt.
d.1]0354-03 netrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
0.70*2+1.60*3+1.80"1 m 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 4-01  {Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.1/0818-05
10.75+8.42 m?2 19.170
RAZEM 19.170
8|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych m?2
d.1/0501-01 Krotnos¢ = 0.25
analogia
18.53+22.56+28.40+16.80 m2 86.290
RAZEM 86.290
9|/KNR9-09 |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okladzing obustronna jednowar- |m?
d.1/0401-01 stwowag plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
analogia wypetnieniem weing mineralna, grubosci 75 mm, plyta GKB 12,5 mm - Demon-
taz
Krotnos¢ = 0.1
4.0*2.65-0.80*2.0 m? 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 4-01 Demontaz okiadziny $ciennej z plytek glazurowanych m?
d.1/0701-06
analogia
2.70*2.20 m?2 5.940
RAZEM 5.940
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ m3
d.1|0108-09 do 1 km
28.50 m? 28.500
RAZEM 28.500
12|KNR 401  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1{0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
28.50 m3 28.500
RAZEM 28.500
2 Roboty budowlane
13|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej ceglami - otwory drzwiowe
(1.96*0.10*3+1.96*0.36)*0.24 m3 0.310
RAZEM 0.310
14{KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2/0126-04 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
15|NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych
d.2|202 0160-01
5*1.40 7.000
] RAZEM 7.000
16|KNR AT-02 |Scianki dzialowe z plyt gipsowych zwyklych ORTH gr. 10cm - transport mate- |m?
d.2|2051-03 riatéw wyciggiem
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9.0+0.9*2.10 m?2 10.890
RAZEM 10.890
17|NNRNKB  |(z.XI) $cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.2|202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
9.0+0.9*2.10+0.98*(4.0+2.40+4.0) m2 21.082
RAZEM 21.082
18|KNR 0-14 |Okiadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- |m?2
d.2|{2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - skosy sufitow
2.50*4.0+2.36*2.47+2.50*4.0 m2 25.829
RAZEM 25.829
19]KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwylkde kat. Il i IV na oSciezach otwo-  |m?
d.2|0810-06 réw o pow. ponad 3m2 o szerokos$ci 20 cm
1.96*0.10*12+1.96*0.36*4 m2 5.174
RAZEM 5.174
20/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m szt
d.2/0129-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugo$ci ponad 1 m szt
d.2/0129-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 0-21  |Podfoga z ptyt wiérowych OSB m2
d.2(4007-03
94.71 m? 94.710
RAZEM 94.710
23/NNRNKB (z.1IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztaltownikoéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2|202 1025-01
0.5*0.88 m?2 0.440
RAZEM 0.440
24/NNRNKB  |(z.IV) Licowanie Scian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2|202 0838-05 [30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2.70*2.20 m?2 5.940
RAZEM 5.940
25|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po- |m?2
d.2{1202-09 nad 5 m2
8.42+10.75+18.53+22.56+28.40+16.80+2.79+14.57+32.51+46.13+47 .21+ m?2 340.480
52.2+39.61
RAZEM 340.480
26|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
14.57+32.51+46.13+47.21+52.2+39.61 m?2 232.230
RAZEM 232.230
27|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabry-|m?2
d.2/0815-06 kowanych i betonowych wylewanych
8.42+10.75+18.53+22.56+28.40+16.80+2.79 m? 108.250
RAZEM 108.250
28/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?
d.2{1204-01 tow
108.25 m2 108.250
RAZEM 108.250
29|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m?2
d.2{1204-02
232.23 m2 232.230
RAZEM 232.230
30/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome ( posadzki m?2
d.2(202 1134-01 |poddasze )
105.46 m2 105.460
RAZEM 105.460
31|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. |m?
d.2|202 1132-01 |Smm
105.46 m?2 105.460
RAZEM 105.460
32|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
d.2(1112-05 PCW ( z wywinieciem cokolu o wys. 10 cm )
119.89 m?2 119.890
RAZEM 119.890
33[KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulonowych {m?2
d.2|1112-09
119.89 m?2 119.890
RAZEM 119.890
34|Kalkulacja |Oscieznice drewniane regulowane i skrzydia drzwiowe fabrycznie wykoriczone [komp-
d.2|wiasna osadzone w $cianach - drzwi porta ( wym.: 0,90*2,0 ) let
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5 komp- 5.000
let
RAZEM 5.000
35|Kalkulacja | Drzwi stalowe okleinowane w kolorze drewna wzmocnione antywlamaniowe z | komp-
d.2|wiasha dwoma zamkami let
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
36|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw murowa- szt.
d.2|0137-02 nych
) szt. 5.000
RAZEM 5.000
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